
أضف مزيجاً من الراحة والحلول العمليّة للغرف الصفية وأماكن العمل. مع سبورات الكتابة المغناطيسية من 
KALBOARD ستستمتع بالكتابة أكثر من أي وقت مضى.

الميزات
سطح كتابة مغناطيسي مقاوم للخدش، مكفول مدى الحياة

تثبيت محكم على الجدار من أربع زوايا لمزيد من السلامة

مغطاة من الخلف بورق الألمنيوم لحمايتها من الرطوبة

إطار أنيق من الألمنيوم

حشوة صلبة لحماية السطح من التعرجات والتنقير

ألواح كتابة مغناطيسية 



ألواح كتابة مغناطيسية 

المواصفات

السطح

الإطار

الرف

آلية التركيب

اللوح من الداخل

القياسات
المتوفرة

سطح سيراميك (أبيض أو أخضر طباشيري) مقاوم للخدش، ذات وجه (سطح)  معدني مطلي بمادة السيراميك 
(بورسلان)،مكفول ٢٥ عام

سطح بوليستر (أبيض أو أخضر طباشيري) ذات وجه معدني مطلي بمادة البوليسترمتوفرة بسطح مخطط 
(شبه مرئي)

خيار١:

خيار٢:

:M موديل

:L موديل

:RE موديل

مصنوع من مادة الألمنيوم المؤكسد بلون فضي مط

 قياس الاطار ٢٥x١٩ ملم من المقطع العرضي للقياسات أكبر من (٩٠x١٢٠ سم) 

قياس الاطار ٢٥x٢٤ملم من المقطع العرضي

 قياس الاطار ١٩x١٩ملم من المقطع العرضي

رف فضي مط للأقلام مع زوايا بلاستيكية للحماية

يثبت اللوح على الحائط من خلال أربع زوايا بلاستيكية أنيقة

(RE) السماكة: ١١ملم للإطار(        )،٥ملم للإطار

سبورة سيراميك
مغناطيسية بيضاء

MW 3612/CR
MW 3012/CR
MW 2412/CR
MW 2012/CR
MW 1812/CR
MW 1512/CR
MW 1212/CR
MW 129/CR
MW 96/CR

سبورة بولستر
 مغناطيسية بيضاء

MW 3612
MW 3012
MW 2412
MW 2012
MW 1812
MW 1512
MW 1212
MW 129
MW 96

القياس (سم)
(HxW)

٣٦٠×١٢٠
٣٠٠×١٢٠
٢٤٠×١٢٠
٢٠٠×١٢٠
١٨٠×١٢٠
١٥٠×١٢٠
١٢٠×١٢٠
٩٠×١٢٠

٩٠×٦٠

www.kalboard.com

MG (WxH)*للسبورات الخضراء:

M،L

24 x 25 mm

زاوية بلاستيكية

علاقة منزلقة

علاقة منزلقة


